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UAVALLE PRUEBA DE JARRAS Versién No:001
Mdcas Por VWos

1. OBJETIVO

Determinar la dosis 6ptima de coagulante y demas sustancias quimicas, en funcién de la turbiedad y el color para la potabilizacién
del agua en las plantas de Tratamiento de ACUAVALLE S.AE.S.P.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

21 ACTIVIDADES PRELIMINARES AL ENSAYO
2.1.1 Muestra para el ensayo de jarras

El procedimiento consistié en tomar una muestra aproximadamente de un volumen de 12 litros de agua cruda y determinar
inicialmente los parametros como color, turbidez, pH y alcalinidad a una muestra de agua homogenizada. Seguidamente
realizar las siguientes actividades:

21.2 Preparacion del equipo de Jarras

Equipo de Jarras

e Verificar programacion del equipo de jarras, 1 minuto a 300 RPM (mezcla rapida o coagulacién), luego se disminuia
la velocidad de agitacion a 40 RPM (Floculacién) durante 15 minutos y 20 minutos a 0 RPM (clarificacion)

e Verificar que las paletas se encuentren limpias.

e Enjuagar las jarras con agua cruda

e Ubicar las jarras en el equipo

e Llenarlas jarrasm hasta la marca del aforo, sin generar turbulencia.
21.3 Preparar la solucion de coagulante

Preparar la solucion de coagulante, de acuerdo las indicaciones del MI2-IN-002 Dosificacion de sustancias quimicas

22 REALIZAR EL ENSAYO DE JARRAS

Colocar el equipo de jarras a 300 RPM, por un minuto.

Al momento de accionar el equipo de jarras adicionar las dosis de coagulante estimadas a cada jarra.

Disminuir a 40 RPM por 15 minutos, el equipo de jarras.

Calificar el tamario del floc a los 5, 10, 15 minutos.

Apagar el equipo sin sacar las paletas ni mover las jarras.

Sedimentar durante 20 minutos.

Durante el tiempo transcurrido de sedimentacion, se puede observar la apariencia y consistencia del floc y su
velocidad de decantacion
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h. Transcurrido el tiempo de sedimentacién se toman muestras de 200 ml aproximadamente,[Z]de cada una de las

jarras, una muestral]

Verificar que este lavado el material de filtracion.(filtros)

Utilizar los 200 ml extraidos Yy filtrar

Desechar los primeros 120 ml filtrados

Recoger la muestra representativa para caracterizar, para analisis basicos se hacen las mediciones
correspondientes para cada parametro evaluado (turbiedad, color, pH).
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221 Seleccionar dosis optima

Finalmente, se determinaba la dosis 6ptima de coagulante seleccionando aquella dosis en donde los valores de color y la
turbidez fueran mas bajos y se encontraran dentro del rango permisible segun el decreto 1575 - resolucién 2115/2007.

Escoger la dosis optima con el siguiente criterio:



Resultado Turbiedad Color
Ideal ¢ 0,5 UNT ¢ 2,0 UPC
Aceptable ¢ 1,0 UNT ¢, 5,0UPC

Nota: Cuando se tilice Cloruro Férrico, Sulfato Férico como coagulante se hace necesario determinar el valor del hierro residual el cual debe ser ¢,
0.15mg/l Fe

1 Agitar la muestra de agua cruda cada que se va a llenar una jarra
[2] pesechar la primera agua que salga, (aproximadamente 20 m).
[3] La velocidad de recoleccicn debe estar entre[180 ¢ 200] mi/min

3. CONTROL DE CAMBIOS

4. CONTROL DE EMISION DEL DOCUMENTO
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